
 
Temperatursensor 
für Lüftersteuerung 12V/24V DC 
 

Dieses Datenblatt ist eine Übersicht über die angeführten Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir versuchen die technischen Daten immer am letzten Stand zu halten, aber durch die ständige Weiterentwicklung kann für die 
Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewähr gegeben werden. Die angeführten Kühlleistungen wurden am Prüfstand nach dem asa Messverfahren mit Öl der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis für Ihre Kühlerauswahl hinsichtlich 
der abzuführenden Wärmemenge dar. Da es für die Kühlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, können bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kühlleistung 
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kühler unter den jeweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kühlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen, 
sowie für wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen überprüft werden. Freimaßtoleranz nach DIN 2768-v. Für die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage 
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Prüfung zu bestätigen. 
Die asa hydraulik GmbH behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verändern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst.  
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Der Temperatursensor benötigt eine Steuereinheit die in 12V (ILLZTC12-2K) bzw. 24V 
(ILLZTC24-2K) verfügbar ist Die Lüfterdrehzahl wird abhängig von der Öltemperatur 
gesteuert. Weil der Lüfter dadurch nicht permanent auf maximaler Drehzahl läuft, ist die 
Lautstärke oft niedriger als herkömmlich und die Lebenszeit der Komponenten erhöht sich. 
Die Starttemperatur dieses Systems ist 44°C, wobei die maximale Drehzahl bei einer 
Öltemperatur von 55°C erreicht wird. 
 

 
 

Technische Daten 
 

Bestellnummer Beschreibung Anschluss Schutzart Gewicht 

    [kg] 

ILLZTT5069K Temperatursensor BSP ½“  AMP superseal 1,5 IP 69K 0,09 
 

Charakteristiken 
 Material Einschraubteil Messing 

 Einbaulage beliebig 

 max. Anzugsmoment 50Nm 
 

Messausgang 
 Anschlussart AMP superseal 1.5 

 

Umwelteinflüsse 
 oil temperature range -20°C to +100°C 

 ambient temperature range -20°C to +85°C 

 storage temperature range -60°C to 110°C 
 

Zubehör 
 Lüftersteuerung 12V DC ILLZTC12-2K 

 Lüftersteuerung 24V DC ILLZTC24-2K 
 

Kombinationen 
 12V und 24V DC Kühler LL 04, LL 06 / TT 07 - 25 rail /  

ASA 0177 - 0367 

 

 NTC Sensor 

 IP 69K Verbingung 

 kompaktes Design 

Lüftersteuerung DC 

ILLZTC12-2K (12V) 
ILLZTC24-2K (24V) 

ILLZTT5069K 


