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Druckverlustkurven für Rückschlagventil mit DIN 24 Anschlüssen 
Courbes de perte de charge pour anti-retour avec raccords DIN 24
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Druckverlustkurven: Rückschlagventile, Öffnungsdruck 1 bar L-Reihe
Courbes de perte de charge : clapets anti-retour, pression d'ouverture 1 bar Série L

Druckverlustkurven: Rückschlagventile, Öffnungsdruck 1 bar S-Reihe
Courbes de perte de charge : clapets anti-retour, pression d'ouverture 1 bar Série S

bc
Durchstreichen


	Einleitung
	Auswahlhilfe 
für 24°-Rohrverschraubungen

	Anschlussteile
	Einschraubverschraubungen
	Verbindungsverschraubungen
	Schottverschraubungen
	Schweißverschraubungen
	Aufschraub- / Manometerverschraubungen
	Verschraubungen mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO)
	Verschraubungen mit Rohransatz
	Verschraubungen mit Kontermutter
	Schwenkverschraubungen
	Drehverschraubungen
	Hydraulikventile
	Kunden- und anwendungsspezifische Sonderlösungen
	Ersatzteile / Zubehör
	Montagewerkzeuge / -maschinen
	Prüf- / Hilfsmittel
	Rohrbearbeitung
	Montageanleitungen
	Technischer Anhang
	Anhang
	Produktspezifische Kurzbezeichnungen
	Globales Kontaktverzeichnis




