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• Voll funktionsfähiges H2L-Bremssystem
• Mobil und kompakt auf Rollen
• Mess- und Prüfanschlüsse mit Manometer fix aufgebaut
• Praxisnahes Training

Das H2L-Schulungsmodell wurde speziell für die Bedürfnisse von 
Berufsbildungs- und Fachschulen sowie Ausbildungszentren und 
Weiterbildungsveranstaltungen für Mechaniker entwickelt. Es bietet eine 
optimale Möglichkeit für eine praxisnahe und attraktive Lernerfahrung.

Das H2L-Schulungsmodell wurde so konzipiert, dass es bequem in einen 
Schulungsraum oder einer Werkstatt bereitgestellt werden kann. Durch die 
kompakte und massive Bauweise auf Rollen können die Modelle problemlos 
in einem Lieferwagen transportiert werden.

Gerne bietet Ihnen die Paul Forrer AG auch die passenden Schulungen für 
Ausbilder sowie Mechaniker an. 

SCHULUNGSMODELLE FÜR HYDRAULISCHE 
2-LEITER BREMSANLAGEN
Für eine praxisnahe und attraktive Lernerfahrung. 
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Alle Modelle können bei der Paul Forrer AG nach vorgängiger Reservation geliehen werden.

H2L-Schulungsmodell «Traktor»

Das H2L-Traktorenmodell besteht aus ei-
nem 2.2 kW Hydraulikaggregat mit Leise-
lauf-Pumpe. Das Aggregat versorgt die voll 
funktionstüchtige hydraulische Bremsanla-
ge. Nebst dem Aggregat sind alle relevan-
ten Hydraulik- sowie, Elektrokomponenten 
an der Demo-Lochwand aufgebaut: Trak-
torbremsventil, Bremspedal, Manometer 
Bedieneinheit, ABS Steckdose. 
Elektrischer Anschluss: 380V CEE 16A 5P.

H2L-Schulungsmodell «Anhänger»

Das H2L-Anhängermodell besteht aus 
den Komponenten: Notbremsventil-Bau-
satz (NBV16, Druckspeicher, ABS Stecker, 
Kupplungen und Schläuche), Automati-
scher lastabhängiger Bremskraftregler und 
Bremszylinder. Die Anlage kann im 2- sowie 
1-Leiterbetrieb verwendet werden. Weiter 
ist ein Modell mit Druckweiterleitung sowie 
Relaisventil verfügbar.
Stromversorgung über 12 V/dc ABS-Stecker. 

Bestell-Nr. Lieferumfang Technische Daten

MODELL-H2L-TRAKTOR Traktormodell mit aufgebauter H2L Bremsanlage 380V/16A

MODELL-H2L-ANH Anhängermodell mit aufgebauter H2L Bremsanlage 12V

MODELL-H2L-ANH-DWL Anhängermodell mit aufgebauter H2L Bremsanlage mit 
Druckweiterleitung für zweiten Anhänger 12V
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