
Mach Connectors - das erste patentierte Mehrkupllungssystem
Mach Connectors - premier système de multiconnexion breveté
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Das Mach HD4 hat dieselben Eigenschaften und
Qualitätsmerkmale des Mach 4, ist aber für 
Hochleistungs-Hydraulikleitungen geeignet:

• Kompakte und robuste Bauart
• Einfaches und schnelles Ankuppeln
• Schutz der Hydraulikleitungen gegen Stösse und
 Verschmutzungen

Merkmale:

Anzahl der hydraulischen Leitungen 
 
Betriebsdruck  

Durchflussmenge  

Anzahl der elektrischen Leitungen  

Es gibt unterschiedliche Versionen je nach Kuppler-
kombination.

Le Mach HD4 reprend les caractéristiques et les quali-
tés du Mach 4, adaptées à des 
lignes hydrauliques de grandes dimensions:

• Construction compacte et robuste
• Connexion simple et rapide
• Circuits hydrauliques protégés des chocs et de la 

poussière

Caractéristiques:

Nombre de lignes hydrauliques
 

Pression de service

Débit
 
 

Nombre de lignes électriques
 

Différentes versions existent selon les combinaisons 
de coupleurs.

max. 4 x 110 l/min.

350 bar

3⁄4 “ =110 l/min
Druckabfall / perte de charge 1,2 bar

1/2 “ =45l/min
Druckabfall / perte de charge 2 bar

10 Kontakte
6 x 10 A max. 25V/60 V

4 x 25 A max. 355 V


