HYDRO
LEDUC

AXIALKOLBENPUMPE FUR LKW

XR 80_P002820

» Axialkolbenpumpe, 80 ccm/U.

» 7-Kolben-Ausflihrung

» Drehrichtung RECHTS als Werkseinstellung, leicht umstellbar
auf Drehrichtung LINKS

» Innovative Platten-/Trommel-Synchronisierung

» Verschleilfeste Materialien

» \Verstarkte Dichtungen

» Hoher Wirkungsgrad

» Kompakte Abmessungen

» Ansaugstutzen im Lieferumfang

» Niedriges Gerauschniveau

» Flansch und Welle fir LKW-Anwendung, nach DIN ISO 14

» Selbstansaugend

» Abmessungen in mm [inches

ANSICHT A

(217 58] [9,68]
o 259 [423)

[1,49 58] [3.83]
379°H 974 [3é10 5]

[0,28] [0,57]
7 14,5

1
|
[4.07]

D80

[3,15 865¢]

Zahnwelle 8-32-36 EE—ESS
DIN ISO 14-NF 22.131

[0,07 )

Leckdlanschluss
[1,02 2aond) G3/8"
25,95 01

» Technische Daten :

. Max. Max. o
Lelile FeTeE Dauer- Spitzendruck | Max. Drehzahl® ST
Bezeichnung menge aufnahme

bei 400 bar®

I I e O BV

XR 80 XR80_P002820 80,4 400 450 2350 539 14,8 15,4 17,1 18,7

betriebsdruck | <5 Sekunden

(1) Bei einem Absolutdruck von 1 bar, ISO VG46 Ol bei 25°C.
(2) Das maximale Drehmoment ist bezogen auf einen mechanischen Wirkungsgrad von 95%.

. , . ) . Die Abmessungen in mm [inches] sind ohne Gewéhr.
Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
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