
T X VA  v e r s i o n  S A E  -  C a r a c t é r i s t i q u e s

la pompe à régulation  
Load Sensing - version SAE  

p o m p e s  h y d r a u l i q u e s  à  c y l i n d r é e  v a r i a b l e

Série TXVA  

Type 
de 

pompe

Sens de 
rotation

Cylindrée(1)
Pression 
maxi de 
service

Pression maxi 
en pointe

(5% du temps)

Couple à 
300 bar 

(4350 psi)(2)

Vitesse 
maxi 

à pleine 
cylindrée(3)

Vitesse 
maxi en 
stand-by

Masse Couple de
renversement(4)

cu.in/
rev (cm3/tr) psi (bar) psi (bar) lbf ft (N.m) rpm tr/min lbs (kg) lbf ft (N.m)

TXVA 
75

SH
SIH 4.60 (75) 5800 (400) 6090 (420) 310 (420) 2000 3000 64 (29) 26 (35.2)

TXVA 
92

SH
SIH 5.60 (92) 5500 (380) 5800 (400) 380 (515) 1900 3000 64 (29) 26 (35.2)

(1)  Les pompes TXV peuvent être calées ou réglées pour une cylindrée maximale plus faible 
(2)  pour un rendement mécanique à 85%.
(3)  Vitesse - en pleine cylindrée - supérieure possible selon le débit demandé : nous consulter.
(4)  Valeur du couple de renversement de la pompe seule.

TXVA ... ... ... ... L1

     

► Caractéristiques

► Configurateur pour pompes TXVA

 Pompe TXVA

 Cylindrée 4.60 cu.in/rev
(75 cm3/tr)

5.60 cu.in/rev
(92 cm3/tr)

 Sens de rotation
SH

SIH

 Flasque de montage
SAE C - 2 trous C1

SAE C - 4 trous C2

 Bout d'arbre

Cannelé 
SAE J744 14T 12/24 DP - SAE C S1

Claveté 
SAE J744 Ø1 1/4" UNF 2A - SAE C K1

 Orifices de 
raccordement Taraudés

Aspiration : 1 7/8" 12UN 2B
L1

Refoulement : 1 1/16" 12UN 2B

Pour définir la désignation de votre pompe, complétez 
les paramètres ci-contre (, , , )  
en fonction des options souhaitées,  
à déterminer à l'aide du tableau ci-dessous :



Sé
rie

 T
XV

P e r f o r m a n c e s  e t  d i m e n s i o n s  -  T X VA  v e r s i o n  S A E

7.126 (181)
8.386 (213)

C1

3.78 (95,95)1.30 (33)

5.8
8 (

14
9,3

2)

3.7
6 (

95
,5)

3.8
8 (

98
,5)

10.91 (277)

0.51 (13)
0.5 (12,7)

0.31 (7,87)1.87 (47,63)

2.19 (55,5)

1.10 (28)

Réglage LS
Drain G3/8"

Réglage PC
Drain 9/16"-18UNF-2B
à raccorder au réservoir

Drain G3/8"

Arbre cannelé SAE J744
14T 12/24DP

S1

5.7
5 (

14
6)

4.5
1 (

11
4,5

)

5.75 (146)
4.51 (114,5)

M8x1,25-6H

C2 LS 9/16"-18UNF-2B

1 7/8"-12UN-2B2x 3/8"-16UNC-2B
Prof. 0.59 (15)

1 1/16"-12UN-2B

4.92 (125)

0.5
9 (

15
)

1.1
4 (

29
)

0.2
5 (

6,4
5)

0.9
8 (

25
)

1.10 (28)
1.42 (36)

0.75 (19)

SIH

4.92 (125)

1 7/8"-12UN-2B

1 1/16"-12UN-2B

0.2
5 (

6,4
5)

0.9
8 (

25
)

2x 3/8"-16UNC-2B
Prof. 0.59 (15)

1.1
4 (

29
)

0.5
9 (

15
)

1.10 (28)
1.42 (36)

0.75 (19)

SH
0.51 (13)

0.5 (12,7)

0.31 (7,87)1.89 (48)

2.20 (55,9)

1.3
8 (

35
,16

)

0.3
1 (

7,9
4)

Arbre à clavette Ø1 1/4" SAE J744

K1

SAE C - 2 trous (SAE J744) SAE C - 4 trous (SAE J744)

Ø 
5.0

0 (
Ø1

26
,97

)

4 x Ø 0.56 (Ø 14,3)

2 x Ø 0.79 (Ø 20)

Ø 
5.0

0 (
Ø 

12
6,9

7)

Ø 
1.2

5 (
Ø 

31
.73

)

► Dimensions

► Couple absorbé en fonction de la pression
de refoulement (avec un rendement mécanique
considéré à 85%)

► Débit

Dimensions en inches (mm).
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